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■「BSC-UPOFC3621B-CABLE」仕様書
※バンダム社(「PGC-XKE-1」カスタム品)

＜主な製品仕様＞
・芯線仕様：精錬銀コート＋素純銅縒り線
・主線径：0.20mm(×7本)
・芯線皮膜材質：ポリエチレン(XLPE)
・芯線外径：1.20mm ± 0.10(×2/青・白)
・絶縁膜：ポリエステルアルミ箔
・ドレン線：錫メッキコート＋電気精錬銅(電気的仕様等はEU規格に準拠)
・外皮膜材料：Flexible PVC(青)/Neoprene composite
・ケーブル径：3.6Φ±0.3mm

＜電気的な仕様＞
・芯線抵抗：80.2 (Ohm/km)
・ドレン線抵抗：80(Ohm/km)
・芯線-皮膜間容量：65.5(pF/m)
・シールド間容量：124.6(pF/m)

＜主な用途＞
・マイクロホンケーブル・ヘッドホンケーブル
・ラインケーブル・XLR(アンバランス)ケーブル・パッチベイケーブル

＜備考＞
・高純度UPOFC(Ultra Pure Oxygen Free Copper)にシルバーコートを施した芯線を
　採用したケーブルです。
・こちらのケーブルには「方向性や指向性」は、特に無く気軽に御利用頂けるような処理を
　施しています。
※「BSC-8NSCOFA-CABLE」の廉価モデル的な位置づけになります。

※実際の製品の外皮膜は青になります。


